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8. Juni 2022

StraBRenbauliche und straBenverkehrsrechtliche MaRnahmen zur
Schulwegsicherung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schulwegsicherung ist ein zentraler Bereich der behordlichen Verkehrssicherheitsar-
beit. Neben strallenbaulichen MaRnahmen, die im Rahmen der Schulwegsicherung eine
grundlegende Bedeutung haben, kann durch den praventiven Einsatz geeigneter stra-
Renverkehrsrechtlicher Mallinahmen (Verkehrszeichen und -einrichtungen) wesentlich zu
einer Verbesserung der Verkehrssicherheit beigetragen werden. Hierbei sind die nachfol-

gend festgelegten Regelungen und Rahmenbedingungen zu beachten:

StraBenbauliche MaBnahmen zur Schulwegsicherung

Die effektivste MaRnahme zur Schulwegsicherung ist eine an den speziellen Sicherheits-
bedurfnissen von Kindern und Jugendlichen ausgerichtete bauliche Gestaltung des 6f-
fentlichen Verkehrsraums. Auf diese Weise kann haufig mehr bewirkt werden als durch
Verkehrszeichen, die stets eine aktive Mitwirkung anderer Verkehrsteilnehmer erfordern

und leider oft nicht die ihnen geblhrende Akzeptanz und Beachtung finden.

In § 10 Abs. 2 des StralRen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein ist die
Berucksichtigung der Belange von Kindern beim Bau und bei der Unterhaltung von Stra-

Ren ausdricklich normiert.

Grundlage fur die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Stralden des ortlichen und
uberértlichen Verkehrs ist ein umfangreiches technisches Regelwerk von Richtlinien und
Empfehlungen, die inhaltlich laufend aktualisiert werden. Im Rahmen der Schulwegsiche-
rung sind insbesondere zu nennen:

o Richtlinien fur integrierte Netzgestaltung (RIN)

o Richtlinien fur die Anlage von LandstralRen (RAL)

o Richtlinie fur die Anlage von Stadtstrallen (RASt)

o Empfehlungen fur Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR)

o Empfehlungen fur Radverkehrsanlagen (ERA)
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o Richtlinien furr die Anlage und Ausstattung von FuRgéngeriiberwegen (R-FGU)

o Richtlinien flr Lichtsignalanlagen (RILSA)
o Richtlinien far die Markierung von Strallen (RMS)

o Richtlinien fr die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral’en (RSA)

Zur Schulwegsicherung dienen vor allem der Bau und Ausbau von Geh- und Radwegen
sowie bauliche Malinahmen, durch die eine Verringerung der Fahrbahnbreite, eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung, eine Verbesserung der Sichtbeziehungen oder eine direkte

Schutzwirkung erreicht werden kann.

Hierzu zahlen in erster Linie Mittelinseln, die dazu fuhren, dass jeweils nur ein Fahrstrei-
fen Uberquert werden muss. Solchen Querungshilfen kommt insbesondere vor Schulen
mit Primarstufe eine herausragende Bedeutung zu, da vor allem die im Verkehr noch re-
lativ unerfahrenen Schulkinder oft Schwierigkeiten beim Uberqueren von Strafken mit
Verkehr aus beiden Fahrtrichtungen haben. Bei der Anlage von Mittelinseln ist auf die

Freihaltung eines ausreichenden Sichtfeldes zu achten.

Aulerdem kdnnen Fahrbahnverengungen, Fahrbahnversatze, Aufpflasterungen und
Schutz-/Absperrgelander (insbesondere im Bereich vor bzw. hinter Querungsstellen) zur

Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen.

Durch Sperrpfosten, Poller, Blumenkibel und Pflanzbeete kann ein sichtbehinderndes
Parken (u.a. auf Gehwegen) verhindert werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die
baulichen Gestaltungselemente nicht selbst zur Quelle von Sichtbehinderungen (z.B.

durch eine zu hohe Bepflanzung) werden durfen.

Die Art, das Ausmal und die Zulassigkeit straldenbaulicher MalRnahmen sind von den
speziellen ortlichen Verhaltnissen (zur Verfigung stehender Stralienraum, Klassifizie-
rung bzw. Verkehrsfunktion der Stralde, Verkehrsstarke und -zusammensetzung) sowie
letztlich auch von den finanziellen Moglichkeiten des jeweiligen StralRenbaulasttragers

abhangig.

Hinsichtlich einer méglichen Férderung von kommunalen strallenbaulichen MaRnahmen

zur Schulwegsicherung wird auf die Richtlinie Gber Zuwendungen aus Finanzhilfen fur
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den kommunalen Stralenbau in Schleswig-Holstein vom 01. Februar 2021 (Amtsbl.

Schl.-H. S. 221) verwiesen. Diese Richtlinie enthalt Regelungen Uber die Rechtsgrundla-
gen, die Voraussetzungen und den Umfang der Forderung sowie das Antragsverfahren

und die Abwicklung der Fordervorhaben.

StraBenverkehrsrechtliche Mafnahmen zur Schulwegsicherung

Bei der Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind neben der Stra-
Renverkehrs-Ordnung (StVO) auch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur StralRenver-
kehrs-Ordnung (VwWV-StVO), die einschlagigen Richtlinien zu Spezialbereichen sowie

ggf. erganzende landesrechtliche Erlasse zu bertcksichtigen.

Nach § 45 Abs. 9 StVO sind Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen generell nur
dort anzuordnen, wo dies aufgrund der besonderen Umstande zwingend geboten ist.

Dieser Grundsatz gilt fur alle stralenverkehrsrechtlichen Malinahmen.

In verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) sind wegen der untergeordneten
Bedeutung des Fahrzeugverkehrs und der dort geltenden allgemeinen Verhaltensvor-
schriften (insbesondere Schrittgeschwindigkeit) generell keine speziellen stralienver-

kehrsrechtlichen Anordnungen zur Schulwegsicherung erforderlich.

Im Ubrigen richten sich die Art und das AusmaR konkreter MaRnahmen nach den jeweili-

gen ortlichen Gegebenheiten und Erfordernissen.

Zur Schulwegsicherung kommen vor allem folgende MalRnahmen in Betracht:

Lichtzeichenanlagen
— §43 Abs. 1StVO
o FuBRgangeruberwege (Zebrastreifen)
— Zeichen 293 i.V.m. Zeichen 350 StVO
J Gefahrzeichen
— Zeichen 136 StVO (Kinder)
o Geschwindigkeitsbeschrankungen
— Zeichen 274 StVO, ggf. mit Zusatzzeichen 1040 oder 1042 VzKat (zeitliche Be-

schrankung)



e  Uberholverbote
— Zeichen 276 StVO
o Fahrstreifenbegrenzungen
— Zeichen 295 StVO
. Haltverbote
— Zeichen 283 StVO, ggf. mit Zusatzzeichen 1040 oder 1042 VzKat (zeitl. Be-
schrankung)
o Radwege (einschl. Radfahrstreifen)
— Zeichen 237 / 240/ 241 StVO, ggf. i.V.m Zeichen 295 StVO
o Gehwege mit zugelassenem Radverkehr
— Zeichen 239 StVO mit Zusatzzeichen 1022-10 VzKat
. Schutzstreifen fur den Radverkehr
— Zeichen 340 StVO
o Anordnung der Warnblinkpflicht bei Schul- und Linienbussen
— §16 Abs. 2 StVO

Im Zusammenhang mit diesen stral3enverkehrsrechtlichen Malnahmen wird auf folgen-

des hingewiesen:

1. Lichtzeichenanlagen

Die Einzelheiten der Einrichtung und des Betriebs von Lichtzeichenanlagen nach § 43
Abs. 1 StVO sind in den Richtlinien fir Lichtsignalanlagen (RILSA 2015) geregelt.

Daruber hinaus enthalten die Richtlinien fur die Anlage und Ausstattung von Fu3ganger-
Uberwegen (R-FGU 2001) - VKBI. 2001 S. 474 - Angaben darlber, bei welchen Verkehrs-
starken (Kraftfahrzeugverkehr und Querungsverkehr) die Einrichtung von Lichtzeichen-
anlagen vorgesehen werden kann. Aspekte der Schulwegsicherung sind bei den in den

R-FGU 2001 enthaltenen Richtwerten grundsatzlich bereits berlicksichtigt.

Die Einrichtung von Lichtzeichenanlagen kommt in Betracht, wenn

o bauliche MaRnahmen zur schulweggerechten Straldengestaltung (insbesondere
Mittelinseln) nicht mdglich oder nicht ausreichend sind,

o die in der VwV-StVO sowie den einschlagigen Richtlinien (RILSA, R-FGU) ent-

haltenen Anordnungsvoraussetzungen erfullt sind und
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o andere stral3enverkehrsrechtliche MaRnahmen zur Schulwegsicherung unter

Berucksichtigung der konkreten ortlichen Verhaltnisse nicht geeignet oder nicht

ausreichend sind.

Beim Betrieb von Lichtzeichenanlagen, die u.a. zur Schulwegsicherung dienen, sollte da-
rauf hingewirkt werden, dass die Signalprogramme den Bedurfnissen der Schulerinnen
und Schiler Rechnung tragen (moglichst kurze Wartezeiten, angemessene Raumzeiten,

Madglichkeit der Fahrbahniberquerung ohne Unterbrechung).

2. FuBgangeriiberwege (Zebrastreifen)

Im Rahmen der Neufassung der R-FGU 2001 wurden die verkehrlichen Einsatzgrenzen
fur die Anordnung von FuRgangeriberwegen und Lichtzeichenanlagen wesentlich herab-
gesetzt, um auch den Belangen besonders schutzbedurftiger Personen (u.a. Schulkinder)
grundsatzlich Rechnung zu tragen. Vor diesem Hintergrund ist ein Abweichen von den
Richtwerten der R-FGU 2001 nur unter auRergewdhnlichen Umstanden mdglich (vgl. Er-

lass des Ministeriums flr Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 9. November 2001).

Die Einrichtung von Ful3gangeriberwegen kommt in Betracht, wenn

o bauliche MaRnahmen zur schulweggerechten Straliengestaltung (insbesondere Mit-
telinseln) nicht moéglich oder nicht ausreichend sind,

o die in der VwV-StVO sowie den R-FGU enthaltenen Anordnungsvoraussetzungen
erfullt sind,

o die verkehrlichen Voraussetzungen fur die Anordnung einer Lichtzeichenanlage
(noch) nicht gegeben sind und

o andere stral3enverkehrsrechtliche MalRnahmen zur Schulwegsicherung unter Be-
rucksichtigung der konkreten ortlichen Verhaltnisse nicht geeignet oder nicht ausrei-

chend sind.

Bei zur Schulwegsicherung vorgesehenen Fuldigangertuberwegen ist die Beachtung der

Bestimmungen der R-FGU von besonderer Bedeutung. Dies gilt vor allem fiir die Stand-
ortbestimmung, die Kombination mit baulichen Malknahmen (Mittelinseln, Fahrbahnver-

engungen), die Gewahrleistung ausreichender Sichtbeziehungen sowie die Ausstattung
von FuBgéangeriberwegen (Abschnitt 3 der R-FGU 2001).
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Dabei ist zu bertcksichtigen, dass vor allem Schulerinnen und Schiler der Primarstufe in

der Regel noch nicht Uber ausreichende Erfahrungen im StralRenverkehr verfugen und
deshalb Schwierigkeiten bei der Einschatzung von Entfernungen und Geschwindigkeiten
sowie der erforderlichen Verstandigung mit den Fahrzeugfihrern haben. FulRgéngeruber-
wege kdnnen deshalb nur dann einen Sicherheitsgewinn bewirken, wenn sie in einer
auch auf diese spezielle Zielgruppe ausgerichteten Weise angelegt und ausgestattet

sind.

3. Geschwindigkeitsbeschrankungen

Bei der Herabsetzung der grundsatzlich nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 StVO zulassigen Hochst-
geschwindigkeit von 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften handelt es sich um
eine die StraRenbenutzung durch den flieRenden Verkehr beschrankende MalRnahme.
Derartige Beschrankungen durfen gemaf § 45 Abs. 9 S. 3 StVO grundsatzlich nur ange-
ordnet werden, wenn auf Grund der besonderen o6rtlichen Verhaltnisse eine Gefahren-
lage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeintrachtigung der in den vorstehenden

Absatzen genannten Rechtsguter erheblich Ubersteigt.

Gemal den Regelungen des im Dezember 2016 neu gefassten § 45 Abs. 9 S. 4 StVO
gilt diese MalRgabe jedoch u.a. fur die Anordnung von innerértlichen streckenbezogenen
Geschwindigkeitsbeschrankungen auf 30 km/h (Zeichen 274-30) im unmittelbaren Be-
reich von an Bundes-, Landes- und KreisstralRen oder weiteren Vorfahrtstralden (Zeichen
306) gelegenen Kindergarten, Kindertagesstatten, allgemeinbildenden Schulen, Forder-
schulen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhausern nicht mehr. Die bislang beste-
hende hohe Hurde (z.B. Nachweis einer Unfallhaufungsstelle bzw. eines Unfallschwer-
punktes) fur die Anordnung von Tempo 30 auf Hauptverkehrsstral3en in der Nahe dieser
Einrichtungen wurde somit abgesenkt. Die streckenbezogene Geschwindigkeitsbegren-
zung ist jedoch gemaR Satz 5 und 6 der Ziffer XI (Rn. 13) der VwV-StVO zu Zeichen 274
auf den unmittelbaren Bereich der Einrichtung und insgesamt auf hochstens 300 m
Lange zu begrenzen, wobei die beiden Fahrtrichtungen nicht gleich behandelt werden

mussen.

Mit der Regelung des § 45 Abs. 9 S. 4 StVO wird insbesondere dem Umstand Rechnung
getragen, dass Kinder altersbedingt nur eingeschrankt dazu in der Lage sind, allgemeine

Gefahren des Strallenverkehrs und insbesondere Geschwindigkeiten herannahender
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Fahrzeuge richtig einzuschatzen. Vor allem in den unteren Altersklassen sind vermehrt

unachtsame und fur andere Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres vorhersehbare Ver-
haltensweisen anzutreffen. Altere Kinder und Jugendliche bewegen sich haufig in der
Gruppe und sind somit als Verkehrsteilnehmer oft abgelenkt und zudem einer gewissen
Gruppendynamik ausgesetzt. Angesichts der grof3en Zahl der im Nahbereich von Schu-
len anzutreffenden Kinder kdnnen dort gerade in der Hektik und Betriebsamkeit vor
Schulbeginn und nach Schulende Situationen entstehen, die stark von den im Normalfall
im StralRenverkehr zu erwartenden Verkehrssituationen abweichen und die daher durch
das allgemeine Vorsichts- und Rucksichtnahmegebot des § 3 Abs. 2 a StVO nicht ausrei-

chend kompensiert werden konnen.

Vor diesem Hintergrund ist der Nachweis einer besonderen Gefahrenlage u.a. im Nahbe-
reich von allgemeinbildenden Schulen fur die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschran-

kungen auf 30 km/h nicht (mehr) erforderlich.

Diese Neuregelung zeigt, dass der Verordnungsgeber insbesondere vor Schulen, Kinder-
garten und Kindertagesstatten im Regelfall besondere Umstande annimmt, die einer ver-
kehrsrechtlichen Regelung (wie einer Geschwindigkeitsbeschrankung) bedurfen. Ein sol-
ches Regelungsbedurfnis entfallt angesichts der Zielsetzung, schwachere Verkehrsteil-
nehmer besonders zu schutzen, nur in Ausnahmefallen, in denen entsprechend gefahr-

geneigte Verkehrssituationen begrindet ausgeschlossen werden kdénnen.

Insbesondere dann, wenn der Nahbereich von Schulen noch nicht in angemessener Ent-
fernung auf andere Weise — beispielsweise durch eine Lichtzeichenanlage — gesichert
ist, kommt daher auf den betreffenden Stral3enabschnitten vielfach eine Geschwindig-

keitsbeschrankung auf 30 km/h in Betracht.

Auch bei bereits vorhandenen Lichtzeichenanlagen ist die Anordnung einer Geschwin-
digkeitsbeschrankung auf 30 km/h nicht generell ausgeschlossen. Die vorstehend darge-
stellte und auch vom Verordnungsgeber anerkannte Bewertung der Verkehrssituation be-
schrankt sich naturgemalf} nicht punktuell auf vor Schulen gelegene Querungsstellen,
sondern sie bezieht sich grundsatzlich auf die gesamte ndhere Umgebung von Schulen.
Daher kommen Geschwindigkeitsbeschrankungen auf 30 km/h auch dann in Betracht,

wenn sich in der Nahe einer Schule bereits eine mit einer Lichtzeichenanlage gesicherte
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Strallenquerung befindet und wenn dies unter Berucksichtigung der unterschiedlichen In-

teressen im Einzelfall unter Beachtung des Verhaltnismafigkeitsgrundsatzes vertretbar
ist. Die Gebotenheit einer Geschwindigkeitsbeschrankung auf 30 km/h im gesamten
Nahbereich einer Schule ist insoweit unabhangig von der Frage der unter Umstanden
darlber hinaus zusatzlich bestehenden Erforderlichkeit der Sicherung einer punktuellen

Querungsstelle (z.B. durch eine Lichtzeichenanlage) zu beurteilen.

Nicht durch § 45 Abs. 9 S. 4 Nr. 6 StVO umfasst sind hingegen Uber den ,unmittelbaren
Bereich“ (hochstens 300 m Lange) einer Schule hinausgehende Schulwege, so dass dort
fur verkehrsbeschrankende Anordnungen (auch weiterhin) der Nachweis einer besonde-
ren Gefahrenlage i.S.v. § 45 Abs. 9 S. 3 StVO erforderlich ist.

Weitere Regelungen z.B. mit Blick auf die nahere Eingrenzung des ,unmittelbaren Berei-
ches“ derin § 45 Abs. 9 S. 4 Nr. 6 StVO genannten Einrichtungen, mdgliche zeitliche Be-
schrankungen der Anordnungen und weitere bei der Ausgestaltung von Geschwindig-
keitsbeschrankungen zu beachtende Aspekte ergeben sich aus der VwV zu § 45 StVO
und insbesondere aus der VwV StVO XI Rn. 13 zu Zeichen 274.

4. Tempo 30-Zonen

Die Einrichtung von Tempo 30-Zonen (Zeichen 274.1 StVO) richtet sich maligeblich nach
§ 45 Abs. 1 ¢ StVO und den dazu ergangenen Regelungen der VwV-StVO. Sofern die
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, kdnnen auch Strallen im Nahbereich von

Schulen in Tempo 30-Zonen einbezogen werden.

Nach § 45 Abs. 1 ¢ S. 3 StVO darf eine Tempo-30-Zonen-Anordnung u.a. nur Stral3en
ohne Lichtzeichen geregelte Kreuzungen oder Einmindungen umfassen. Mit dieser Re-
gelung hat der Verordnungsgeber zum Ausdruck gebracht, dass sich zwischen der Aus-
weisung einer Tempo-30-Zone einerseits und der Platzierung von Lichtzeichen an Kreu-
zungen und Einmundungen in diesem Bereich andererseits ein Wertungswiderspruch er-
geben wurde, den es schon im Interesse der Eindammung der Zahl der verkehrsregeln-

den Anordnungen zu vermeiden gibt.

Dem Wortlaut nach zielt die Vorschrift dabei allerdings nur auf Lichtzeichen an Kreuzun-

gen und Einmindungen ab. Lichtzeichen an anderen Stellen innerhalb der Tempo-30-
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Zone, insbesondere in Gestalt von Querungshilfen fur Ful3géanger, kdnnen nach dem

Wortlaut der Vorschrift hingegen vertretbar sein. Fur eine ermessenfehlerfreie Entschei-
dung kommt es entscheidend auf die konkrete Einzelfallbetrachtung unter Abwagung der
unterschiedlichen Interessen und unter Beachtung des VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes

an.

5. Gefahrzeichen und erganzende Zusatzzeichen

Im Nahbereich von Schulen sollte grundsatzlich das Gefahrzeichen 136 StVO (Kinder)
aufgestellt werden, da die Existenz einer Schule fiir die Verkehrsteilnehmer aus der Ort-
lichkeit selbst oft nicht erkennbar ist und somit auch aufmerksame Verkehrsteilnehmer
die in den vorstehenden Abschnitten dargestellten besonderen Gefahren und Verkehrssi-
tuationen haufig nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kénnen und auch nicht damit rech-

nen mussen.

Ungeachtet der Bestrebungen zum Abbau des Schilderwaldes im StralRenverkehr ist
auch die Moglichkeit der Kombination eines Gefahrzeichens mit einer Geschwindigkeits-
beschrankung nicht ausgeschlossen. Voraussetzung hierfur ist, dass ein zusatzlicher
Hinweis auf die Art der bestehenden Gefahr fur ein daran orientiertes Fahrverhalten un-
erlasslich ist. Diese Voraussetzung ist im Rahmen der Schulwegsicherung grundsatzlich

als erflllt anzusehen.

Allerdings ist bei der Kombination von mehreren Verkehrszeichen auf einem Pfosten not-
wendigerweise zu bericksichtigen, dass gem. der Ziffer lll Nr. 11 a) (Rn. 35) der VwV-
StVO zu den §§ 39 bis 43 hochstens drei Verkehrszeichen am gleichen Pfosten oder
sonst unmittelbar Uber- oder nebeneinander angebracht sein durfen. Jedes weitere Ver-
kehrszeichen widerspricht dem Sichtbarkeitsprinzip, nach dem es einem durchschnittli-
chen Kraftfahrzeugfihrer bei Einhaltung der verkehrserforderlichen Sorgfalt méglich sein
muss, das Verkehrszeichen mit einem ,raschen und beilaufigen Blick® zu erfassen. Ein
Verstold gegen das Sichtbarkeitsprinzip fuhrt zur Rechtswidrigkeit aller auf diesem Schild
getroffenen Anordnungen. Es ist dabei unerheblich, um welche Art von Verkehrszeichen
es sich handelt. Auch Zusatzzeichen sind Verkehrszeichen (§ 39 Absatz 3 Satz 1 StVO)

und deshalb bei der Hochstgrenze uneingeschrankt zu bertcksichtigen.
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Empfohlen wird eine Beschilderungskombination bestehend aus dem Gefahrzeichen 136

StVO (Kinder), dem Zeichen 274-30 (30 km/h) sowie entweder dem Zusatzzeichen 1040
oder 1042 VzKat (zeitliche Beschrankung) mit Aufhebung durch Zeichen 278 VzKat in
entsprechender Entfernung. Auf Ziffer Ill Nr. 9 a) (Rn. 29) der VwV-StVO zu den §§ 39
bis 43 wird hingewiesen. Eine zeitliche Beschrankung des Tempolimits auf bestimmte
Zeiten und Wochentage ist gemaR VwV-StVO XI Rn. 13 zu Zeichen 274 im Rahmen der
Schulwegsicherung vorzunehmen, soweit Offnungszeiten (einschlieRlich Nach- und Ne-
bennutzungen) festgelegt wurden. Eine solche Differenzierung ist geeignet, die Plausibili-
tat und Akzeptanz des angeordneten Tempolimits wesentlich zu erhdhen. Die zeitliche
Befristung sollte mit dem Schultrager abgestimmt werden und hat sich an den tatsachli-
chen Offnungs- bzw. Nutzungszeiten zu orientieren. Abweichungen von der empfohlenen
Beschilderungskombination sind unter Berlcksichtigung des Sichtbarkeitsprinzips mag-
lich.

Hinsichtlich der GrofRe von Verkehrszeichen und Zusatzzeichen wird auf die VwV zu den
§§ 39 bis 43 StVO verwiesen.

Nach § 39 Abs. 4 StVO kénnen mehrere Verkehrszeichen und Zusatzzeichen gemein-
sam auf einer weil’en Tragerflache aufgebracht werden. Auch hierbei ist allerdings das
Sichtbarkeitsprinzip zu bertcksichtigen. Durch die gemeinsame Aufbringung auf einer
Tragerflache werden mehrere Verkehrs- bzw. Zusatzzeichen nicht zu einem Verkehrszei-

chen.

Die GroRe der Tragerflache ist dabei im Rahmen der Schulwegsicherung so zu bemes-
sen, dass das Zeichen 274-30 VzKat (30 km/h) in der nach der VwV-StVO vorgeschrie-
benen GrolRe (600 mm Durchmesser) abgebildet werden kann. Die Seitenlange des im
oberen Teil der Tragerflache abzubildenden Gefahrzeichens muss in diesen Fallen eben-
falls mindestens 600 mm betragen. Die entsprechende Abweichung von den Regelgro-
Ren der VwV-StVO wird hiermit auf der Grundlage der VwV zu § 46 Abs. 2 StVO zuge-

lassen.

Grundsatzlich sind einzelne Verkehrszeichen oder die Kombination von Gefahrzeichen

und Geschwindigkeitsbeschrankung auch in Form von Wechselverkehrszeichen mdglich.
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Dabei muss der jeweiligen Programmierung jedoch auch eine entsprechende Verkehrs-

anordnung zugrunde liegen.

6. Uberholverbote und Fahrstreifenbegrenzungen
Die Anordnung von Uberholverboten (Zeichen 276 oder 277.1 StVO) bzw. Fahrstreifen-
begrenzungen (Zeichen 295 StVO) kann unter Beachtung des § 45 Abs. 9 StVO in Be-

tracht kommen, wenn dies erganzend zu anderen Sicherungs- und Beschilderungsmal}-

nahmen zwingend geboten ist.

Sofern ein zusatzliches Uberholverbot anzuordnen ist, kann auch dieses Verbotszeichen
gemeinsam mit dem Gefahrzeichen und der Geschwindigkeitsbeschrankung auf einer

Tragerflache aufgebracht sein. Der Sichtbarkeitsgrundsatz ist jedoch auch hier einzuhal-
ten, weshalb zuvor stets zu prufen ist, ob der gleiche Zweck nicht auch durch eine Fahr-

streifenbegrenzungslinie erreicht werden kann.

Im Annaherungsbereich von Fullgangeriberwegen (Zebrastreifen) gehort die Markierung
einer Fahrstreifenbegrenzungslinie nach den R-FGU 2001 zur Regelbeschilderung, so-

fern im weiteren Stral3enverlauf eine Leitlinie (Zeichen 340 StVO) vorhanden ist.

Hinsichtlich der Grolke des Zeichens 276 StVO wird auf die VwV zu den §§ 39 bis 43

StVO verwiesen.

7. Haltverbote

Haltverbote (vorrangig Zeichen 283 StVO) kdnnen insbesondere im Bereich von Que-
rungsstellen zu einer wesentlichen Verbesserung der Sichtverhaltnisse beitragen. Sie
sind dort anzuordnen, wo dies zur Gewahrleistung ausreichender Sichtbeziehungen

zwingend erforderlich ist.

In Bereichen in der Nahe von allgemeinbildenden Schulen, in denen es durch das ver-
starkte Absetzen und Abholen von Kindern in verstarktem MalRe zu Gefahrdungen der
Verkehrssicherheit (z.B. durch Rangierverkehre, von haltenden Fahrzeugen ausgehende
Sichtbehinderungen, unachtsames Offnen von Fahrzeugtiiren etc.) kommt, kann zur Ent-
zerrung der Verkehrssituation in unmittelbarer Nahe der Schulen die Anordnung von

Halt- und Parkverboten in Erwagung gezogen werden. Voraussetzung hierfur ist, dass an
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anderer Stelle in der weiteren Umgebung (d.h. in einem Umkreis von bis etwa 250 m) ge-

eignete Halt- oder Parkmaoglichkeiten zur Verfigung stehen.

Dabei sollte mit dem Zusatzzeichen 1040 oder 1042 VzKat eine auf die Schulzeiten ab-
gestimmte zeitliche Beschrankung der Halt- und Parkverbote vorgesehen werden. Dies

kann erheblich dazu beitragen, die Akzeptanz solcher Beschrankungen insgesamt zu er-

hohen.
8. Radwege

Baulich angelegte Radwege und durch eine Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295 StVO)
markierte Radfahrstreifen haben im Rahmen der Schulwegsicherung eine erhebliche Be-

deutung.

Grundsatzlich sind bei der Ausweisung benutzungspflichtiger Radwege (Zeichen 237,
240 und 241 StVO) die Anordnungsvoraussetzungen des § 45 Abs. 9 StVO zu beachten.
Bei Radfahrstreifen ist eine Kennzeichnung mit dem Zeichen 237 StVO jedoch generell

erforderlich, da anderenfalls lediglich ein abgetrennter Seitenstreifen entstehen wurde.

Im Ubrigen sind bei der Entscheidung Uber die Ausweisung benutzungspflichtiger Rad-
wege stets auch Aspekte der Schulwegsicherung zu berucksichtigen. Dies gilt insbeson-
dere bei Abweichungen von den ggf. in der VwV-StVO vorgegebenen Regelmalden fur
die empfohlene Breite benutzungspflichtiger Radwege. Eine Kennzeichnung solcher
Radwege kann auch bei mafdvoller Unterschreitung der vorgegebenen Mindestbreiten er-
forderlich und vertretbar sein, wenn die Verkehrsbehdrde nach sorgfaltiger Abwagung
der Gefahren, die von der Benutzung der Fahrbahn bzw. des nicht den Regelmalen ent-
sprechenden Radweges ausgehen, zu dem Ergebnis kommt, dass die Anordnung der
Benutzungspflicht im Interesse der Radfahrerinnen und Radfahrer unbedingt notwendig

ist.

Bei dieser Ermessensentscheidung sind das ortliche Unfallgeschehen, die Verkehrs-
starke und -zusammensetzung des Kraftfahrzeugverkehrs, die Frequentierung der Son-
derwege durch einzelne Nutzergruppen sowie die mdglichen Konfliktsituationen an Kno-

tenpunkten und Grundstickszufahrten zu bertcksichtigen.
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Die Freigabe von Radwegen fir den Gegenverkehr (,linke Radwege®) ist auf absolute

Ausnahmefalle zu begrenzen. In Betracht kommt eine solche Freigabe insbesondere, um
Gefahrdungen des Radverkehrs durch mehrfache Fahrbahnquerungen auf kurzer Stre-
cke zu vermeiden. Hierbei sollte statt der Anordnung der Benutzungspflicht vorrangig

eine Freigabe fir den Gegenverkehr (durch Zusatzzeichen 1022-10 VzKat) erfolgen.

9. Gehwege mit zugelassenem Radverkehr

Die Freigabe von Gehwegen fur den Radverkehr (Zusatzzeichen 1022-10 VzKat) kann
unter Bericksichtigung der Belange der Ful3ganger in Betracht kommen, wenn ein bau-
lich angelegter Radweg nicht vorhanden und die Anlage eines Radfahrstreifens oder

Schutzstreifens nicht moglich ist.

10. Schutzstreifen fiir den Radverkehr
Die Anlage von Schutzstreifen fir den Radverkehr (Zeichen 340 StVO) kann in Betracht

kommen, wenn ein baulich angelegter Radweg nicht vorhanden und die Anlage eines

Radfahrstreifens nicht moglich ist.

Die Voraussetzungen flr die Einrichtung solcher Schutzstreifen sind in der VwV zu § 2
StVO und in der VwV zu Zeichen 340 StVO geregelt.

11. Anordnung der Warnblinkpflicht bei Schul- und Linienbussen

Hinsichtlich der Kriterien fur die Anordnung der Warnblinkpflicht bei Schul- und Linien-
bussen (§ 16 Abs. 2 StVO) wird auf die ministeriellen Erlasse vom 24. November 1995

und 12. Marz 1996 verwiesen.

Weitere Anwendungsbereiche

Die vorstehend unter den Nummern 1 bis 7 beschriebenen Mallnahmen zur Schulwegsi-

cherung kommen vorrangig im unmittelbaren Nahbereich von Schulen in Betracht.

In Ausnahmefallen kann auch auRerhalb dieses Bereichs eine entsprechende Beschilde-
rung erforderlich sein. Dabei muss es sich jedoch um Strallen(-abschnitte) bzw. Que-
rungsstellen handeln, an denen eine groRere Anzahl von Schilerinnen und Schulern auf

ihren Schulwegen besonderen Gefahrdungen ausgesetzt ist.
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Es mussen somit vergleichbare Situationen wie im unmittelbaren Nahbereich von Schu-

len vorliegen. Dort entstehen insbesondere durch das Zusammentreffen vieler Schulkin-
der regelmaRig aulRergewodhnliche Gefahrdungssituationen, zumal der Ablenkungseffekt
dann erheblich grof3er ist und die Kinder sich haufig zu einem unachtsamen bzw. leicht-

sinnigen Verhalten verleiten lassen.

Die fUr die Schulwegsicherung geltenden Regelungen sind sinngemalf} auch bei der stra-
Renverkehrsrechtlichen Absicherung anderer Gefahrenbereiche (Kindergarten, Kinderta-
gesstatten, allgemeinbildenden Schulen, Férderschulen, Alten- und Pflegeheimen oder
Krankenhausern) anzuwenden. Bei der Einrichtung von Fuldigangertiberwegen und/oder
Lichtzeichenanlegen ist jedoch stets zu ermitteln, inwieweit tatsachlich ein konkreter
Querungsbedarf der jeweils als schutzbedlrftig angesehenen Personengruppen gege-

ben ist.

Auch bei der Absicherung der vorgenannten anderen Gefahrenbereiche sollten an die
Offnungs- bzw. Nutzungszeiten angepasste zeitliche Befristungen i.S.v. Nummer 5 die-
ses Erlasses regelmafig in Betracht gezogen werden, um die Akzeptanz der Anordnun-

gen zu erhohen.

Auf die Moglichkeit der Verwendung der ggf. erforderlichen Zusatzzeichen 1012-50,
1012-51, 1012-52 und 1012-53 VzKat wird hingewiesen. Daruber hinaus wird das Zu-
satzzeichen ,Pflegeheim® auf Grundlage der Ziffer Il Nr. 16 a der VwV zu den §§ 39 bis
43 StVO zugelassen.

Zusammenarbeit bei der Schulwegsicherung

Im Rahmen der Schulwegsicherung ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Strallenverkehrsbehdrden, Strallenbaubehdrden, Polizei, Schultragern und
Schulen sowie ggf. auch Verbanden, Institutionen und Interessenvertretungen von zent-
raler Bedeutung. Dies sollte bereits im Planungsstadium fur eventuelle stralRenverkehrs-
rechtliche bzw. stralRenbauliche MalRnahmen durch eine friihzeitige Information bzw. An-
hérung der Beteiligten umfassend bericksichtigt werden.
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Erkenntnisse, die im Rahmen der Umsetzung der ,Richtlinien fur die 6rtliche Untersu-

chung von StralRenverkehrsunfallen® in der jeweils geltenden Fassung (vgl. Erlass des

MWAVT vom 9. April 2015) gewonnen werden, sind in die Planungen einzubeziehen.

Zustandigkeiten anderer Ressorts

Die Regelung von Sachverhalten, die in die federfuhrende Zustandigkeit anderer Fach-
ressorts fallen, ist nicht Gegenstand dieses Erlasses. Hierzu gehoéren u. a. die Verkehrs-
uberwachung, die Durchfuhrung des Verkehrserziehungsunterrichts, die Vornahme von
Radfahrprifungen, die Ausbildung und der Einsatz von Schiulerlotsen, die Gestaltung des

Schulgelandes (einschliellich der Zugange) sowie die Aufstellung von Schulwegplanen.

Zu diesen Bereichen wurden bzw. werden bei Bedarf gesonderte Erlasse des jeweils zu-

standigen Fachressorts herausgegeben.

Aufhebung von Erlassen
Der Erlass vom 18. Juli 2017(Az. VIl 438 — 621.124.11) wird aufgehoben.

Mit freundlichen Griuf3en

€ Vommboler

Erik Kammbholz
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